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Toolbox: Würth Tafelanker TB-HWA
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Anwendungsmöglichkeiten

Mit diesem Programm kann der Nachweis von Würth-Tafelankern nach Zulassung geführt werden.

Es werden folgende Ankertypen unterstützt:

 Zweiteilige Tafelanker: HTA-2PH, HTA-2PV, HTA-2PIL, HTA-2PIL-L, VPLUS-2P.

 Zugehörige Schrauben (Würth Zebra-Pias, Würth Assy), Kammnägel und Flansche (Würth BP 40, BP 60).

Bemessungsgrundlagen

Grundlage für die Berechnung ist DIN EN 1995 und der deutsche NA bzw. ÖNORM EN 1995 in Verbindung mit
der europäischen Zulassung ETA-14/0274 of 2020/11/30 - Würth Hold Downs.

Belastung

Die Lasteingabe erfolgt als Bemessungswert (γ - fach) mit der zugehörigen Lasteinwirkungsdauer.

Bemessung

Im Würth-Dialog lassen sich alle Kombinationen aus Ankern, Flanschen und Verbindungsmitteln wählen. Die
Auswahlmöglichkeiten sind auf die zulässigen Möglichkeiten beschränkt.

Die Bemessungsergebnisse werden nach jeder Änderung sofort angezeigt.

Die charakteristischen Tragfähigkeiten (Rk) der Anker werden nach der Zulassung ermittelt. Die
Bemessungstragfähigkeiten ergeben sich je nach Nachweis durch die Berücksichtigung von γM,Stahl bzw.
γM,Holz und kmod.

Verankerungselemente im Untergrund werden nicht bemessen. Sie erhalten jedoch die aufzunehmenden
Zugkräfte in der Ausgabe.



Handbuch TB-HWA Würth Tafelanker

FRILO Software GmbH 27.04.2022 Seite 3

Literaturverzeichnis

/1/ DIN EN 1995

/2/ ÖNORM EN 1995

/3/ ETA-14/0274 of 2020/11/30 - Würth Hold Downs


	Anwendungsmöglichkeiten
	Bemessungsgrundlagen
	Belastung
	Bemessung
	Literaturverzeichnis

