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GEO – Beispiel 3: Auskragende Wandscheiben

Im folgenden wird an einem einfachen Beispiel gezeigt, wie im Gebäudemodell auskragende
Wandscheiben behandelt werden, wenn die Wand im oberen Geschoss die  Eigenschaft „Wand
wirkt als Überzug für unteres Geschoss“ aktiviert hat.

Berechnung im Gebäudemodell Die blauen nummerierten Buttons
im PDF-Dokument können Sie
anklicken, um an das
entsprechende
Vergleichsergebnis der
Handrechnung bzw. (zurück) zur
FRILO-Ausgabe zu gelangen.
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Handrechnung

Belastung auf die Wände:

Eigengewicht g: aus Decken: 5,02  0,2  25
2

   = 25,00 kN/m

aus Wand: 2,65  0,2  25  = 13,25 kN/m
Summe g = 38,25 kN/m

Verkehrslast q: 5,02  5,0
2

  = 25,00 kN/m

Berechnung der Stützenlasten:

A. aus Wand und Decke: 2 (38,25 + 25,0)(10,0 + 2,5)
2  10,0




 = 494,10 kN

aus Eigengewicht Stütze: =     6,00 kN
Summe A: = 500,10 kN

B. aus Wand und Decke: 2 2 (38,25 + 25,0)(10,0 2,5 )
2  10,0

 


 = 296,50 kN

aus Eigengewicht Stütze: =     6,00 kN
Summe B: = 302,50 kN

2,50 10,00

q
g
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